
別表２ 規格艇仕様基準値

１Ｘ男 １Ｘ女 ２Ｘ男 ２Ｘ女 ４＋男 ４Ｘ＋男 ４Ｘ＋女

1 船型 FISA 1X FISA 1X FISA 2X FISA 2X 404・ﾔﾏﾊ 404・ﾔﾏﾊ 404・ﾔﾏﾊ
2 主要寸法

長さ Ｌ mm 7,900 7,900 9,400 9,400 12,800 12,800 11,940
幅 Ｂ mm 270 270 330 330 480 480 456
全幅 ＢＯＡ mm 420 420 445 445 510 510 486
深さ Ｄ mm 162 162 201 201 250 250 238
ﾊﾞｳﾃﾞｯｷｼｱ ＤＢ mm 179 179 218 218 265 265 252
全深さ ＤＯＡ mm 250 250 300 300 325 325 313

3 重量
船体重量 ＷＨ kg 16.0 16.0 29.0 29.0 55.0 57.5 55.0
　公差 kg ±0.5 ±0.5 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1

4 排水量 ▽ kg 94.5 79.5 186.0 156.0 410.0 416.5 344.0
船体 ＷＨ kg 16.0 16.0 29.0 29.0 55.0 57.5 55.0
漕手 ＷＲ kg 75.0 60.0 150.0 120.0 290.0 290.0 230.0
ｺｯｸｽ ＷＣ kg 55.0 55.0 45.0
ｵｰﾙ ＷＯ kg 3.5 3.5 7.0 7.0 10.0 14.0 14.0

5 排水量計算
喫水 ｄ mm 94 84 124 109 144 145 135
水線幅 BWL mm 260 254 322 316 464 464 440
濡れ面積 Ｓ m2 2.08 1.92 3.17 2.90 5.58 5.61 4.94

6 横安定性
ｷｰﾙ・ﾒﾀｾﾝﾀ ＫＭ mm 120 121 150 150 244 244 233
ｷｰﾙ・ｼｰﾄ ＫＳ mm 215 205 215 200 230 230 220
ｳｫｰﾀｰﾗｲﾝ・ﾒﾀｾﾝﾀ ＯＭ mm 26 37 26 41 100 99 98
ｳｫｰﾀｰﾗｲﾝ・ｼｰﾄ ＯＳ mm 121 121 91 91 86 85 85
ｼｰﾄ・ﾒﾀｾﾝﾀ ＳＭ mm -95 -84 -65 -50 14 14 13

7 乾舷
ｼｱ乾舷 ＦＳ mm 68 78 77 92 106 105 103
ﾊﾞｳﾃﾞｯｷ乾舷 ＦＢ mm 85 95 94 109 121 120 117
ｶﾞﾝﾈﾙ乾舷 ＦＧ mm 156 166 176 191 181 180 178

8 リギング寸法
ﾘｶﾞｰｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ ＲＳ mm 795 785 795 785 860 795 785

1X ２Ｘ ４＋、　４Ｘ＋



　可動範囲 mm ±15 ±15 ±15 ±15 ±20 ±15 ±15
ﾜｰｸ　Ｂｻｲﾄﾞ ＳＲ mm 175 150 175 150 175 175 150
         Ｓｻｲﾄﾞ mm 165 140 165 140 165 140
　可動範囲 mm ±20 ±20 ±20 ±20 ±25 ±20 ±20
ﾋｰﾙ・ｼｰﾄ ＨＳ mm 150 140 150 140 160 160 140
　可動範囲 mm ±25 ±25 ±25 ±25 ±25 ±25 ±25
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ ＰＡ mm 700 700 700 700 700 700 700
ｽﾄﾚｯﾁｬｽﾍﾟｰｽ ＰＢ mm 700 650 700 650 700 700 650
ﾛｰｲﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ ＰＲ mm 1400 1350 1400 1350 1400 1400 1350
ﾚｰﾙ有効長 ・ mm 800 800 800 800 800 800 800
ﾚｰﾙﾃｰﾊﾟ Ｋ mm 15 15 15 15 15 15 15
ﾜｰｸｽﾙｰ ＷＴ mm 100 100 100 100 100 100 100
　可動範囲 mm ±75 ±75 ±75 ±75 ±75 ±75 ±75
ﾋﾟﾝ・ﾋｰﾙ ＲＨ mm 450 400 450 400 450 450 400
　可動範囲 mm +0、-220 +0、-220 +0、-220 +0、-220 +0、-220 +0、-220 +0、-220
ｽﾄﾚｯﾁｬ角度 α deg. 42 42 42 42 42 42 42
　可動範囲 deg. +3、-4 +3、-4 +3、-4 +3、-4 +3、-4 +3、-4 +3、-4

9 船体剛性
縦剛性　　　　δ/Ｌ/Ｗ 8/5000/20 8/5000/20 8/7000/20 8/7000/20 7/9000/20 7/9000/20 7/9000/20
ねじり剛性　 α/L/Ｍ 0.46/1400/4.0 0.46/1350/4.00.70/4200/4.0 0.70/4200/4.0 0.70/4050/4.0

リガー剛性　β/Ｗ 13.0/10 13.0/10 13.0/10 13.0/10 9.0/10 13.0/10 13.0/10

注）男子用舵手付フォアとクオドルプルは規格艇の種類としては同一に扱うが、ここでは、取り付けリガ－の寸法を表示するため別項目とした。
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